(( DAKKs

" Akkrediterungsstelle
D-PL-14443-01-00

Hallesche Wasser und Stadtwirtschaft GmbH
Zentrallabor
Zum Teich 6 06126 Halle (Saale)
Tel.: (0345) 581-64400 - E-Mail: zentrallabor@hws-halle.de

A SWH.
Hallesche Wasser
und Stadtwirtschaft

Gelistete Untersuchungsstelle gemaR Trinkwasserverordnung und akkreditiert von der DAKkS nach DIN EN ISO/IEC 17025

Priifbericht: T202506126 - Oberheldrungen

Anschrift des Kunden: Kyffhduser Abwasser- und Trinkwasserverband (KAT)
Am Westbahnhof
06556 Artern

Zustandiges GA Gesundheitsamt Kyffhauserkreis

Edmund- Kénig- Str. 7

Sondershausen _ Ky
[l - ’J l' 1 1
Messstelle Oberheldrungen | Ut Nov. 2025
i g \Rea-Nep 290
Waschraum, Waschraum N, | e F
_Lob
Untersuchungszeitraum: 20.10.25 - 06.11.25
Probennummer: T202506126
Prufgegenstand: Wasser
Probenahmedatum: 20.10.25 11:05 Uhr
Probeneingang: 20.10.25 13:30 Uhr
Probenansatz: 20.10.25 16:00 Uhr
Probenehmer: Herr Hippe
Entnahmeart: DIN ISO 5667-5 2011-02 und DIN EN ISO 19458 2006-12 (akkreditierte Probenahme)

Vorort Untersuchung

Grenz-/
Richt-/ ey
Parameter Einheit Ergebnis Methode
MaBnahme- Yortibe
wert g
o DIN 38404-C4,
Temperatur (Vorortparameter) C 14,1 1976-12
: DIN EN ISO 7393-2
freies Chlor mg/l 0,02 (G4-2), 2000-04
Mikrobiologie
i
Parameter Einheit Ergebnis Methode
MaBnahme- Vergabe
wert g
. DIN EN ISO 9308-2
Coliforme Keim KBE/100ml 0 0
¥ m (K6-1), 2014-06

T202506126 - Oberheldrungen Berichtsdatum 06.11.25 Seite 1 von 7



Grenz-/
Richt-/ Fremd-
Parameter Einheit Ergebnis Methode
MaBRnahme- Veitiaba
wert 4
I . DIN EN I1SO 9308-2
Escherichia Coli KBE/100ml 0 0 (K6-1), 2014-06
) - TrinkwV §43
<
Koloniezahl 22°C KBE/1ml 0 100 Absatz (3)
. : TrinkwV §43
Koloniezahl! 36°C KBE/1ml 0 <100 Absatz (3)
DIN EN ISO
Enterokokken KBE/100ml 0 0 7899-2, 2000-11
— DIN EN ISO 14189,
Clostridien KBE/100ml 0 0 2016-11
Nasschemie
iy Fremd-
Parameter Einheit Ergebnis Methode
MaBnahme- Veraabe
wert ’
DIN EN ISO
" < <
Férbung 1/m 0,10 05 | 78871, 2012-04
DIN EN 1622
Geruch - ohne 2006-10 (Anhang
C)
oacir ook = ohne DEV B1/2/1971
DIN EN 27888-C8
Leitfahigkeit bei 25°C uS/em 722 2790 o
1993-11
DIN EN
Nitrit mgll <0,01 <05 26777-D10,
1993-04
EN 1189-D11,
ortho Phosphat ( als PO4 ) mg/l 0,12 1996-12
DIN 38404-C5,
pH-Wert (Labor) - 7,62 2009-07
. DIN 38404-C4,
Temperatur pH-Wert Messung o 20,4 1976-12
) DIN 38409-H7,
Saurekapazitat 4,3 mmol/l 5,23 2005-07
— . DIN 38404-C4,
Titriertemperatur SK4.3 C 20,8 1976-12
" DIN 38409-H7,
Basekapazitat 8,2 mmol/l 0,24 2005-07
— . DIN 38404-C4,
Titriertemperatur BK8.2 C 20,4 1976-12
DIN EN ISO
- <
Trubung FNU 0,63 =10 7027-1, 2016-11
) <0,5 oder DIN 38406-E 5
Ammonium mg/l <0,05 <0,05 1983-10
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Anionen

Grenz-/

i Fremd-
. . . Richt-/
Parameter Einheit Ergebnis Methode
MaBnahme-
Vergabe
wert
DIN EN ISO 15061
<
Bromat mg/l <0,0025 <0,01 2001-12
DIN EN ISO
Chlorid mg/l 23,0 <250 10304-1 (D20),
2009-07
DIN EN ISO
Fluorid mg/l 0,199 <15 10304-1 (D20),
2009-07
DIN EN ISO
Nitrat mg/l 28,2 <50 10304-1 (D20),
2009-07
DIN ENISO
Sulfat mgl/l 89,2 <250 10304-1 (D20),
2009-07
Kationen
ot
Parameter Einheit Ergebnis Methode
MaBnahme- Veitiahs
wert g
. DIN EN ISO 11885
Kalium mg/l 3,8 2009-09
. DIN EN ISO 11885
Calcium mg/l 76,3 2009-09
. DIN EN ISO 11885
Magnesium mg/l 39,2 2009-09
. DIN EN ISO 11885
Natrium mg/l 12,2 <200 2009-09
Metalle
o
Parameter Einheit Ergebnis Methode
MaBnahme- Warabea
wert 9
w DIN EN ISO 11885
Aluminium mg/l < 0,005 <0,2 2009-09
DIN EN ISO 11885,
Arsen mg/l 0,002 <0,01 2009-09
. DIN EN ISO 11885,
<
Cadmium mg/l <0,0003 <0,003 2009-09
DIN EN ISO
< S *k
Chrom mg/l 0,005 0,0005 17294-2, 2017-01
DIN EN ISO 11885,
Kupfer mgl/l 0,011 <20 2009-09
; DIN EN ISO 11885
Eisen mg/l 0,053 <0,2 2009-09
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Grenz-/
Richt-/ Fremd-
Parameter Einheit Ergebnis Methode
MaBRnahme- \sitiabs
wert 9
; DIN EN ISO 17852, .
Quecksilber mg/l < 0,0001 < 0,001 2008-04
DIN EN ISO 11885
< <
Mangan ma/l 0,005 0,05 2009-09
DIN EN ISO 11885
ickel < < '
Nicke mg/l 0,002 0,02 2009-09
DIN EN ISO 11885
Blei < '
lei mg/l 0,002 0,01 2009-09
. DIN EN ISO 11885,
< <
Antimon ma/l 0,001 0,005 2009-09
DIN EN ISO 11885,
<
Selen mgl/l < 0,001 <0,01 2009-09
DIN EN ISO "~
Uran mg/l 0,00520 <0,01 17294-2 2017-01
FIA
Sl
Parameter Einheit Ergebnis Methode
MaBnahme- Veraabe
wert g
DIN EN ISO
Cyanid gesamt mg/l < 0,005 <0,050 14403-1 (D2),
2012-10
Summenparameter
el From-
Parameter Einheit Ergebnis Methode
MaBnahme- Veraabe
wert 9
Gesamter organischer DIN EN 1484-H3,
Kohlenstoff gl 0,830 2014-10
erweiterte chemische Untersuchung
o
Parameter Einheit Ergebnis Methode
MaBnahme- Voitiahe
wert 9
Bor mg/l 0,018 <1,0
ciix ; DIN 38404-C10,
Calcitldsekapazitat mg/l -78,020 <5 2012-12
Karbonatharte °dH 14.644 berechnet
; . DIN 38407-43, .
Vinylchlorid ug/l <0,25 <05 2014-10
: DIN EN 12673: N
Bisphenol A pgll <0, <25 2011-09
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LHKW

Grenz-/
Richt-/ Fremd-
Parameter Einheit Ergebnis Methode
MaBnahme-
Vergabe
wert
DIN EN
Bromdichlormethan Hg/l 0,82 <50 1SO10301-F4,
1997-08
DIN EN
Dibromchlormethan ug/l 1,4 <50 1SO10301-F4,
1997-08
DIN EN
Tribrommethan Hg/l 0,88 <50 1SO10301-F4,
1997-08
DIN EN
Trichlormethan pa/l <05 <50 1ISO10301-F4,
1997-08
DIN EN
Tetrachlorethen Hg/l <05 1SO10301-F4,
1997-08
DIN EN
Trichlorethen Hg/l <05 ISO10301-F4,
1997-08
Summe Trihalogenmethane pg/l 3.1 <50 berechnet
DIN EN
1.2.Dichlorethan pa/l <0,3 ISO10301-F4,
1997-08
PAK
e
Parameter Einheit Ergebnis Methode
MaBnahme- Veraabe
wert g
DIN 38407-39,
S *
Benzo (a) pyren ug/l < 0,001 0,01 2011-09
DIN 38407-39,
S *
Benzo (b) fluoranthen pg/l < 0,005 0,1 2011-09
. DIN 38407-39, .
Benzo (ghi) perylen ug/l < 0,005 <01 2011-09
DIN 38407-39
B < ! *
enzo (k) fluoranthen ug/l < 0,005 0,1 2011-09
DIN 38407-39, R
Fluoranthen ug/l 0,000 2011-09
DIN 38407-39
l d = < ' *
ndeno (1,2,3-cd) pyren Mg/l < 0,005 0,1 2011-09
Summe polyzyklische
aromatische Kohlenwasserstoffe hg/ n-n. bepesinEl
BTEX
G -/
Rﬁ:f./ Fisidr
Parameter Einheit Ergebnis Methode
MaBnahme- T
wert g
DIN 38407-43
Benzol < < ' *
bl 0,25 1 2014-10
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Organochlorpestizide

Grenz-/
Richt- / Fremd-
Parameter Einheit Ergebnis MaBnahme- Methode v
wort ergabe
Hexachlorbenzen Hall <0,01 DIN liggls-0026468. .
alpha-Hexachlorcyclohexan uall <0,01 DIN ig;gze‘ms- *
gamma-Hexachlorcyclohexan ug/l < 0,01 G 1512;?_(326468' *
beta-Hexachlorcyclohexan Hg/l < 0,01 DIN 52;5_00264681 *
Heptachlor pall < 0,01 DIN '%1’;5;'3_00264681 R
delta-Hexachlorcyclohexan ug/l < 0,01 DIN E1§g;|$.0026468' *
Aldrin ng/l <0,01 DIN E1§9I$_(326468, .
epsilon-Hexachlorcyclohexan Mg/l < 6,01 DIN 5125326468- *
Isodrin ug/l < 0,01 DIN iggl?_(gzmse, .
cis-Heptachlorepoxid ugll <0,01 BiN Eg;’gz“es' *
trans Heptachlorepoxid ug/l <0,01 DIN ﬁg;iﬁ;z“ﬁ& .
trans-Chlordane pgfl <0,01 DIN 751?;;-%26468. .
o,p’-DDE ugl! <0,01 DIN E12 ;5»226468, R
cis-Chlordane g/ <0,01 DIN ‘51';;3_0025453- .
alpha Endosulfan gl <0,01 Bl '51’;;_(;254681 ;
p,p-DDE ug/l <0,01 DIN E1I; 9I$-0026468, A
Dieldrin pg/l <0,01 DIN I:;I;glf_0026468, R
Endrin pgll <0,01 DIN 3!;[;?_0026468, N
0,p"-DDT Hg/l <0,01 DIN }5125_(326468' .
beta Endosulfan ug/! <0,01 DIN iggli(326468. .
p,p’-DDT ug/! ' <0,01 DIN l—ir; ;5326468, .
Methoxychlor pg/l <0,05 DIN !512;?_(;26468. .
Mirex ug/l <0,01 DIN 1512;5-(326468, .
Summe Organochlorpestizide pall n.n. <1,0 berechnet *
n.a. = nicht auswertbar n.n. = nicht nachweisbar
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Anmerkung:
Probe: T202506126 - Oberheldrungen

calcitabscheidend

5

Tobias Suchanke
Laborleiter

Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die untersuchten Proben.

Dieser Bericht darf nur vollinhaltlich ohne Hinzufgung oder Weglassung weitergegeben und vertffentlicht werden.

Nicht akkreditierte Prtfverfahren sind gesondert gekennzeichnet (n.A.).

Grenz-,Richt-, und MeRBwertverletzungen sind farblich gekennzeichnet und beziehen sich auf die jeweils geltende Norm wie
Badebeckenwasser: DIN 19643 Teil 1-4 in Verb.mit UBA Empfehlung BGBI 2014 57:258-279 und Rechtsvorschriften wie die
Trinkwasserverordnung in der aktuell gtltigen Fassung mit den entsprechenden Entscheidungsregeln.

* - ANALYTIKUM Umweltlabor GmbH, D-PL-18032-01-00 * - ANALYTIKUM Umweltlabor GmbH, D-PL-18032-01-00, ** - Kommunale Wasserwerke
Leipzig GmbH, D-PL-18169-01-00
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A SWH. Hallesche Wasser und Stadtwirtschaft

W
Eingang: /{S
Probenahmeprotokoll Umgebungsbedingungen bei der sonnig | bewdlkt | trocken | Nieselregen | Starkregen Kf-’inen Ejr‘"uss
Probenahme (autreffendes ankreuzen) e Geb;m’e)
Auftraggeber: KAT Artern C )/L///
Tour: . {)Pc& Probenehmer: Herr Hippe Datum: 20.10.2025 Unterschrift PN: ... 57 5 AR
Oort StraRe Entnahmestelle Analysenr. | Uhrzeit | Temp. | pH-Wert | Leitfihigk. 02 fr.Chlor | Geruch | Geschmack | Bemerkung
% uS/em mg/! mg/fl
Oowvwas  [legdaste 5 Feaoehaw tman ” oS
“1 o VRN ) L4201 /61 0,02
> [Setul- [Radee © UThea, 39 s
2 (Sl e"\\‘\\ (&w{f{tio‘f /\7,(’\ :\JS 6(24 e ,ﬁ‘l C«pz,
M dhanis o | Yo 3 o
2 [k %g i, s 622 9% 15,2 Cood
pies NsNPlaH =5 R s
U |ebiohasd 0 ol 612% [BY e, 0,07
~ [dem ~ Oxk W - 48 o
& Mhon B > 61429 o 2 001
Dlolis- Wetlle 3 e WD - e | Ay o
6 | IS wiba . ' 6425 o> | 6 Qe
; i ohec - Howpstet RS ex o g 53 kM Clloufd,e
} L«tlo‘v’““ﬂf“\ »-’(f\vé-"}w;’: a\_)*; - é/‘{?é i 4L\/\ 0301
Probenahmeverfahren:

{IDIN I1SO 5667-5

HIDIN EN IS0 19458, Zweck a / b/ ¢

{1 UBA Empfehlung 2013-10 (gestaffelte Stagnationsbeprobung HI)

QMH FB032 Begleitscheln Trinkwasser

Interne Informationen

{1 DIN 19643-1:2023-06

Seite 1
giiltig ab: 01.10.2024




